KENNZEICHNUNG
DER MATERIALIEN

SERIE 1
Gewic.ht Flussiger Gewicht des Erhaltliche
Stahlrohr PEHD Rohr des fertigen FRTY T . Langen
Rohres

on (D, (5P Dimm) [kg/m] (/) ka/ml | L=6m. (=12m.
20 29 20 90 25 0.4 | 2.9 x

25 337 23 | 90 3,0 0,7 | 3,7 L x x
32 k24 26 110 4,1 11 | 5.2 L x x
0 4 83 26 | 110 45 1,5 | 6,0 Cx x
50 603 29 | 125 6,0 2.4 8.4 x x
65 761 29 | 140 80 | 39 | e AP x
80 889 32 160 | 100 5,5 15,4 x x
100 1143 36 | 200 13,0 9,0 218 x x
125 1397 3,6 225 | 170 | w0 | 307 | «x x
150 1683 40 | 250 | 210 | 200 | 404 x x
20 2190 454 35 | 310 37 | 650 x
25 2730 50 | 400 | 40 | s44 | 973 | x
300 3239 56 450 | 570 770 | 1325 x
350 3556 56 | 500 | 640 932 | 1554 x
400 4064 63 50 | 810 122,0 200,6 x
450 4570 63 | 630 00 | 1883 | 2463 | x
500 5080 63 710 108,0 1930 | 2973 x
600 6100 71 | 800 | 1400 2185 | 4131 | x
700 7110 80 900 180,0 380,0 552,6 | x
800 8130 88 | 1000 220 | 4970 | 71094 | x




SERIE 2

DN

20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800

KENNZEICHNUNG
DER MATERIALIEN

Gewic.ht Flussiger Gewicht des Erhaltliche
Stahlrohr PEHD Rohr des fertigen FRTY T . Langen
Rohres

el D [mm] [kg/ml [/m] [kg/m] L=6m.  L=12m.
26,9 2,0 110 2.9 0,4 3.3 X

33,7 2,3 110 3,4 0,7 4,1 X X
42,4 2,6 125 4,4 1,1 o5 X X
48,3 2,6 125 4,8 {55 6,3 X X
60,3 2.9 140 6,5 2,4 8,9 X X
76,1 2.9 160 8,0 3.9 11,8 X X
88,9 3.2 180 10,0 5:4 15,4 X X
114,3 3,6 225 14,5 2.0 23,3 X X
1397 3,6 250 175 14,0 31,2 X X
168,3 4,0 280 22,9 20,0 42,1 X X
2191 4,5 355 33,0 34,7 67,0 X
273,0 5,0 450 47,5 54,4 100,8 X
323,9 5,6 500 61,0 77,0 136,5 X
355,6 5,6 560 69,2 93,2 160,6 X
406,4 6,3 630 88,0 122,0 207,6 X
457,0 6,3 710 103,0 155,3 255,3 X
508,0 6;3 800 120,0 193,0 309,3 X
610,0 7.1 200 155,0 2785 428,1 X
711,0 8,0 1000 196,0 380,0 568,6 X
813,0 8.8 1100 240,0 497.0 7274 X




SERIE 3

DN

20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800

KENNZEICHNUNG
DER MATERIALIEN

Gewic.ht Flussiger Gewicht des Erhaltliche
Stahlrohr PEHD Rohr des fertigen FRTY T . Langen
Rohres
|

[rE o [rsr’]?a D [mm] [kg/m] [/m] [kg/m] L=6m. L=12m.
26,9 2,0 ‘ 125 3,2 0,4 3,6 X

33,7 2.3 125 | 2.7 0,7 4,4 X X
42,4 2,6 ‘ 140 4,8 1.1 0,7 X X
48,3 2,6 140 | b2 1,5 6,7 X X
60,3 2.9 ‘ 160 7.0 2,4 9.4 X X
76,1 29 | 180 | 8,4 3,9 12,2 X X
88,9 3.2 | 200 ‘ 10,5 5,0 15,9 X X
114,3 3.6 | 250 ‘ 1545 9.0 24,3 X X
139.7 3,6 | 280 , 18,8 14,0 325 X X
168,3 40 315 ‘ 24,2 20,0 43,8 X X
2191 4,5 400 | 36,0 34,7 70,0 X
273,0 5,0 I 500 ‘ 51,7 b4.4 105,0 X
323,9 56 | 560 66,5 77,0 142,0 X
355,6 5,6 630 ‘ 77,0 93,2 168,4 X
406,4 6,3 ‘ 710 915 122,0 2171 X
457,0 6,3 800 | 114,5 155,3 266,8 X
508,0 6,3 ‘ 900 134,0 193,0 373.3 X
610,0 7.1 1000 | 171,0 278,5 4441 X
711,0 8,0 ‘ 1100 ‘ 214,0 380,0 586,6 X
813,0 8.8 1200 | 260,0 497,0 7474 X



